
• Avantages du PVC, aspect fi dèle du bois

• Pour le neuf ainsi que pour la rénovation

• Trois joints d’étanchéité et la possibilité de triple vitrage

Woodium F70

www.premium-ouvertures.fr



INFORMATIONS TECHNIQUES
nombre de chambres (dormant/ouvrant) 5/5

profondeur (dormant/ouvrant) 70/70 mm

hauteur (dormant + ouvrant) 119 mm

dormant Réno/Monobloc oui/non

profi lé blanc, brun

joints à frappe 3

triple vitrage (en option) oui

Isolation thermique avec double vitrage 4/16/4 XN Uw = 1,3 W/m2K

apports solaires Sw* 0,46

luminosité Tlw* 0,58

sécurité 

isolation phonique 

adaptée pour la rénovation    oui

adaptée pour les bâtiments neufs    oui

adaptée pour la construction BBC    oui

adaptée pour la construction passive    oui

Woodium F70

A*4 E*9A V*A3  A.E.V.  * avec vitrage 4/16/4 XN, Ug = 1,1 W/m2K, 
dimensions LxH 1260x2385 mm
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Réno  no  

Chêne nature 
Woodec

Chêne 
alpin Woodec

Chêne clair Chêne doré

Chêne urbain 
Woodec

Blanc 
antiqueChêne crèmeBlanc antique 

wood

Crème 
antique

Noyer 
Balsamico

Châtaignier 
II

Chêne 
cérusé gris

Assemblage extérieur imitation 

bois <<TENON-MORTAISE>>


