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Parfaite imitation des fenêtres bois

• Simple à entretenir

• Excellentes propriétés d’isolation thermique

• Gamme adaptée pour tous types de construction (Neuf ou rénovation)

• Gamme conforme à la RE 2020

Fenêtres en PVC

PREMIUM Tradi 763 Uw = 0,86 W/m²K 

avec 4 LE/16/4/16/4 LE

 Assemblage des profilés
dormants et ouvrants

à 90° sur la face
extérieure. 



* Profondeur de dormant 76 mm / 3 joints de frappePREMIUM Tradi 763*

A.E.V. 3C*VA9*E4*A

 certificats   CE, CEKAL

nombre de chambres (dormant/ouvrant) 6/6

profondeur (dormant/ouvrant)  76/78

hauteur (dormant + ouvrant)  110

joints à frappe   3

poignée centrée   non

adaptée pour tous types d’installation
(dormant Réno/Monobloc)  oui/oui (tapée rapportée)

couleur de profilé   blanc, brun

triple vitrage   oui (en option) 

isolation thermique Uw  0,86 avec 4 LE/16/4/16/4 LE

apports solaires Sw*   0,36

luminosité Tlw*   0,49

coloris    sélection de décors

formes atypiques (cintres/obliques) non

Informations techniques
 

*) Dimensions LxH 1260x2385 mm

 Assemblage des profilés
dormants et ouvrants

à 90° sur la face
extérieure. 
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